
 
 

Монтаж скрытого оросителя в подвесном потолке «Армстронг» 
 
 

 
 
Спецификация гибкой FM  
Максимальная температура: 150 градусов 
Рабочее давление: 13,7 атм. 
Максимально допустимое давление (гидравлический удар): 68 атм. 
Соединение: 
С питающей магистралью: внешняя дюймовая резьба (25 мм) 
Для спринклера: внутренняя резьба двух типов: 1/2(15 мм) или 3/4(20 мм) 
дюйма. 
Рекомендованный радиус изгиба: 203 мм.  
Сталь: SUS304 (AISI 304) - нержавеющая сталь. 



Держатель оросителя (3)

Патрон оросителя (5)

Подвес (10)

Крышка оросителя (1)

Ороситель скрытый (2)

Кронштейн(6) 

Муфта с внутренней 
резьбой  В С15 (  (4)I R1/2)

Фрагмент подвесного потолка

Гибкая подводка (7)

Муфта приварная (9)

Муфта с наружней 
резьбой  ВС15 (  (8)R1/2)

 



 
Комплект крепления оросителя скрытого к подвесному потолку «Армстронг» 

 
Наименование 

комплектующих 
деталей 

Кол-во 
Фото 

комплектующих 
деталей 

Производитель 
(Поставщик) Примечание 

Ороситель 
скрытый (поз.2) 1 

 
 - 

Держатель 
оросителя (поз.3) 1 

  

Патрон оросителя 
(поз.5) 1 

 
 

Крышка оросителя 
(поз.1) 1 

 
 

Входит в Комплект 
для скрытого 

монтажа 
спринклерных 

оросителей 
 

Муфта приварная  
(поз.9) 1 

 

 

Кронштейн (поз.6) 1 
 

 

Поставляются по 
требованию 

 

Муфта с 
внутренней 

резьбой BIC15  
под ороситель 

15мм (R1/2) (поз.4)  

1 

 

 
 

Гибкая готовая 
подводка (поз.7) 1 

 

 
 

Муфта с наружней 
резьбой BC15 
(R1/2) (поз.8) 

1 
 

 

Подвес (поз.10) 1 
 

 

 

Не входит в 
комплект поставки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание монтажа 
 

   
1.ВВернуть ороситель в 
держатель до упора 

 

2.Присоединить ороситель 
в сборе с держателем в 
муфте гибкой подводки 

3.Установить  ороситель в 
сборе с муфтой и 
держателем в патрон 

  
4.Зафиксировать патрон с 
оросителем во фрагменте 
подвесного потолка 

5.Установить кронштейн на 
муфту гибкой подводки 

6.Закрепить гибкую 
подводку 



 

  
7. Зафиксировать положение оросителя с 
помощью подвеса 

8.Установить крышку на ороситель 

 
 



ООО НПКФ "УРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА" 

620082, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Варшавская, д.26, 

ИНН/КПП: 6659065882/668501001; ОГРН:1026602952188 

тел: (343) 268-35-82, 261-81-54 

тел./факс: (343) 261-85-40, 261-81-54 

сотовый: +7 912-237-20-34; +7 996-186-10-30 

E-mail: spetsavtomatik@ya.ru;   2618540@mail.ru 

Сайт-    http://уралспецавтоматика.рф 
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